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SpecChem Beautiful Sealant 

施贝粘结美缝剂 

美缝介绍： 

施贝粘结美缝剂是由双组份无溶剂环氧体系构成采用双酣 A 型无溶剂环氧

树脂与改性服类固化刑为成膜物质复配特殊颜料及助刑而成，固化物对于瓷砖、

大理石的缝隙具有极佳的实用及装饰效果。产品采用独特胶瓶配合静态混合罐 

经过物理动态混合反应后固化成型。解决了当下瓷砖缝隙易发霉发黑不防水现象 

延长使用年限。产品采用纳米银抗菌技术 可持续杀菌保障家居健康环境。 

 

技术指标： 

序号 项目名称 技术指标 

1 邵氏 D硬度 ≥70（7天/25℃/相对湿度 50%） 

2 表干时间(25℃) ＜4h 

3 实干时间(25℃) ＜24h 

4 凝胶时间 ＞20min 

5 抗冲击(1kg) 50cm 

6 比重（g/cm
3
） 1±0.1 

7 VOC (g/L) ＜60 

8 游离甲醛(g/kg) ＜0.1 

9 苯质量分数(g/kg) ＜0.1 

10 甲苯、二甲苯总和质量分数(g/kg) ＜10 

11 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数(g/kg) 未检出 
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应用场景 

 

 

施工方法： 
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使用剂量： 

未打填缝剂 缝隙是空的 打过填缝剂 缝隙里预留 2mm 深度 
       缝宽

瓷砖规格   
1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 1mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 

800×800mm 25.5m2/组 21.2 19.8 14.2 31.2 28.4 25.5 21.3 17.0 

400×800mm 19m2/组 16.0 15.0 10.6 23.4 21.3 19.1 16.0 12.8 

600×600mm 19m2/组 16.0 15.0 10.6 23.4 21.3 19.1 16.0 12.8 

500×500mm 16m2/组 13.3 12.5 8.9 19.6 17.7 16.0 13.4 10.6 

300×600mm 12.8m2/组 12.0 11.0 7.9 17.5 16.0 14.3 12.0 9.5 

400×400mm 9.5m2/组 10.0 10.0 7.1 15.6 14.2 12.8 10.6 8.5 

300×300mm 6.4m2/组 8.0 7.5 5.4 11.8 10.6 9.7 7.9 6.4 

200×200mm 3.2m2/组 5.4 5.0 3.5 7.8 7.1 6.4 5.4 4.2 

100×100mm 1.6m2/组 2.7 2.5 1.8 4.0 4.0 3.3 2.7 2.1 

50×50mm 1.6m2/组 1.3 1.1 0.85 2.0 2.0 1.5 1.3 1.1 

温馨提示： 

1本品无需填缝剂打底也可以直接美缝，大用量会增加，建议缝宽 2mm以上先用填缝剂打底，

打底与否，效果都是样的，困化后都是撬不开的。 

2避免过敏体质严生过敏反应，使用时请戴口罩和手套。 

 

常见问题： 

①双管美缝剂底部为什么会有美缝剂流出来？ 

胶嘴启用后，超过 15分钟不使用， 打胶吃力可能会导致胶从尾部流出。如！可

隔时间超过 30 分钟，胶嘴会固化，需要换胶嘴，重新弃料再施工；如果是冬季

施工， 要在 60-70度水中浸泡 10分钟左右，避免出胶困难（漏胶的美缝剂不要

使用，可能会出现不固化） 

②美缝剂怎么会出现流淌现象？ 

美缝剂打入瓷砖缝隙后，要及时压缝，否则会由于反应剧烈，造成表面温度过高，

而出现流淌；胶嘴启用后， 一定要把前面 30CM弃用。 

③、瓷砖表面不小心涌上美缝剂怎么办？ 

固化前可以用酒精或者自醋擦拭（不要碰到缝隙里面的美缝剂）。固化后如果是

光滑的瓷砖可以直接铲攘，如果是仿古砖或者是表面不平整的瓷砖可以用吹风机

吹热吹软后用铲刀铲掉。如果是薄薄一层难以直接铲攘，可以用洗甲＊或是酒精

沾湿抹布或者纸巾覆盖 1 小时左右，再清理。 
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④、为什么会出现美缝剂不干的情况？ 

美缝剂施工前切记要打出 30-40厘米，这段美缝剂没有充分混合，会导致不固化，

胶枪切勿暂停使用时间过长，因为胶枪还有压力，会导致 A瓶出胶过多，会造成

小段比列失调，胶嘴里红色螺旋杆一定不要拿出。 

⑤、美缝剂弄到手上怎么清洗？ 

请及时空白醋或者酒精冲洗，如果还有残留，可以沾少许面粉搓掉。如果已经固

化， 洗手过程中用温水配合酒精或者白醋多洗几遍。 

⑥、剩余的美缝剂如果保存？ 

拧紧盖子，塞好塞子，将美缝剂放置阴；京干燥处，可存放 12 月左右。下次使

用，换一个新的胶嘴即可。洗脸池、马桶周边都可以用来封边。 

⑦、瓷砖阴阳角、踢脚线怎么施工？ 

阴阳角缝隙两边贴美绞纸施工，用最小号球试试能不能压，不能的话，阴角用指

套压，阳角用刮板刮，然后立即撕掉美纹纸。（可购买阴阴角专业工具施工） 

 

温馨提示： 

刮板方法必须贴美纹纸施工，施工好立即撕掉美纹纸， 一定不能等美缝剂干了再撕，不贴

美绞纸的施工只能针对光滑含袖面的瓷砖！ 

（每组美缝剂施工前必须更换新的胶嘴， 且需弃料。） 
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